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Описание
 Накладная механическая кнопка выхода без 
фиксации. Применяется для систем контроля и управления 
доступом. Кнопка  выхода имеет антивандальное исполнение 
и защиту от пыли и влаги. Материал корпуса - цинковый сплав, 
обеспечивает защиту от вандализма и агрессивных сред. 
 Подключение производится через выходящие 
провода с обратной стороны кнопки. 
 ТM-OP(S)-02B подключение проводов осуществ-
ляется к винтовым клемам с обратной стороны.

 TM-OP(S)-02L кнопка оснащена подсветкой.
 TM-OP(S)-02B кнопка влагостойкая, степень защиты 
IP 55

Зелёный (COM) Общий

Желтый (NO) Нормально разомкнутый

Синий (NC) Нормально замкнутый

Красный + 12В подсветки

Черный - 12В подсветки

Обозначение TM-OP(S)-02 TM-OP(S)-02B TM-OP(S)-02L

Рабочее напряжение, В до 36

Максимальный ток нагрузки, А 3

Степень защиты IР42 IР55 IР42

Подсветка Нет Нет Есть

Выходные контакты NO/NC/COM

Способ монтажа Накладной

Цвет Серый

Габаритные размеры, мм 53х53х30

Масса, кг 0,11 0,11 0,11

Рекомендации по подключению
1.Ознакомьтесь с инструкцией оборудования к которо-
му необходимо подключить кнопку.
2. Перед любыми работами по подключению кнопки в 
систему, обязательно отключите питание!
3. После подключения проверьте работоспособность 
кнопки. 
4. Закрепите кнопку на окончательное место эксплу-
атации. 

Комплект
Кнопка выхода - 1 шт.
Руководство пользователя -1 шт.
Саморезы- 2 шт.

Назначение проводов

Гарантия 
 Гарантийный период исчисляется с момента 
приобретения устройства у дилера на территории РФ и 
составляете 1 год. Нормативный срок службы не менее 
3 лет. Производитель гарантирует отсутствие произ-
водственных дефектов и неисправностей обору-
дования.
 Производитель не несет ответственность за 
любые убытки, включая потерю данных, потерю 
прибыли и другие случайные или косвенные убытки, 
возникшие в ходе эксплуатации оборудования. Либо 
связаные с выходом из строя или временной 
неработоспособностью оборудования.

Характеристики
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